Cinsky vyrobca
DONGFENG MOTOR Corporation

-V

Mini Auto

KO1 - Mini Truck 1,1i K01 - Mini Box 1,1i

K01 - Mini Dumper 1,1i K02 - Mini Pickup 1,1i

K05 - Mini Van 1,1i

K07 - Mini Combi 1,1i

Vyhradny Dovozcav SR :

AUTOMAX Zilina s.r.o.
Bytcicka cesta 88,010 09 Zilina 9
Tel : +421 41 707 67 18,Fax : +421 41 707 67 19,Mab : +421 905 456 253 www.dfm - auto.sk



amm YV, .~ e
O DFEFMMini Auto TECHNICKE SPECIFIKACIE VOZIDIEL

MOTOR

Motor 1 - 1,1 ccm’® vykon 35 kw / 5 300 ot.min"t (48PS) Motor 2 -- 1,3 ccm?® vykon 57,5 kw / 6 000 ot.min! (78PS)
Obsah motora :1012,0 ccm 3 : 1310,0 cem’

Druh motora : zazihovy, atmosfericky, vodou chladeny . zazihovy, atmosfericky, vodou chladeny
Pocet véalcov :4 vrade . 4vrade

Riadiaca jednotka : BOSCH : BOSCH

Emisny limit :EURO5 : EURO5

Emisie CO2 1174 g.km : 184 g.km

Palivo : benzin Natural min.okt. €.95 : benzin Natural min.okt. €.95

Palivovy systém : elektronicky riadené vstrekovanie paliva . elektronicky riadené vstrekovanie paliva
Spotreba paliva : 7,31/ 100km - kombinovana : 7,71/ 100km - kombinovana

Objem palivovej nadrze : 40 L :40L

Maximalne stipanie 130 % :30%

Maximalna rychlost : 120 km/h : 135 km/h

PREVODY I

PrevodoVKa: « « « o oo e e DFM, mechanicka, synchronizovana 5 + 1
SPOJKA .+ . DFM, jednokotucova, sucha, mechanicky ovladana
PORON: « « o e e e e e 4 x 2 - zadna naprava

N A P R A\ |

prednd . ..o nezavislé zavesenie typu McPherson, vinuté pruziny
ZAONA. -« o e tuha, trvale pohanana, listové pruziny, teleskopické timice

RIADENIE I EEEEEEEEE———

117« T hrebefové bez posiliiovaca

BRZDY I EEEEEEEE———

SYSEM . o vt dvojokruhové s posiliiovacom a zatazovym regulatorom na zadnej naprave
predné .. ... ... ... kotucové

Zadn@. . o Celustové bubnové

ru€ndbrzda. - ... ..o pbsobi na kolesa zadnej napravy, mechanicky ovladana

KAROSE R A

celokovova, namontovana na nosnom rebrinovom rame

TRUCK BOX PICKUP FARMER VAN COMBI DUMPER
Kolesa
disky 5Jx13 5Jx13 5Jx13 5Jx13 5Jx14 5Jx14 5Jx13
pneumatiky 155R13 155 R13 155R13 155R13 165/70R14 165/70R14 155R13
Rozmery
razvor (mm) 2515 2515 2515 2515 2515 2515 2515
rozchod - pr./zad. (mm) 1310/1310 1310/1310 1310/1310 1310/1310 1310/1310 1310/1310 1310/1310
dizka (mm) 3910 3900 3980 4160 3795 3795 4050
Sirka (mm) 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560
vySka (mm) 1825 2040 1825 1860 1910 1910 1825
svetla vySka 17 17 17 17 17 17 17
Karoséria
pocet dveri 2 2 4 4 5 5
pocet miest 2 2 4 4 2
Hmotnosti
prevadzkova hmotnost' (kg) 948 950 1019 1019 1015 1140 1160
uzitocné zatazenie (kg) 907 905 741 741 548 428 695
celkova hmotnost' (kg) 1855 1855 1760 1760 1563 1568 1855
zatazenie pred.napr.(max) 1190 1190 1190 1190 910 910 1190
zataZenie zad.napr.(max) 1190 1190 1190 1190 910 910 1190
Lozné plocha
dizka (mm) 2300 2100 1400 1650 2000 900 2300
Sirka (mm) 1430 1370 1400 1430 1300 1300 1430
vyska/vyska bocnice (mm) 340 1240 400 340 1300 1300 340

Technické parametre sa mdZzu liSit od uvadzacich hodnét v zavislosti od typu nadstavby a vybavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 ma aj $tyl
riadenia,netechnické €initele a aktualny stav vozidla.CO2 je hlavny plyn vyvolavajici sklenikovy efekt a je zodpovedny za globalne oteplovanie.



